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Omadused
Tüüp Üksiktoruklamber
Lisa Klambri kiiluga sisekülg
Ehitusseeria Raske
Tavaline DIN 3015-2
Temperatuur min. -40 °C
Temperatuur max. 300 °C
Materjal Alumiinium

Kirjeldus
Kiilud klambri sisepinnal summutavad lööke ja vibratsioone ning kannavad jõude edasi torutelje suunas.
Pilu poolte vahel mõjutab toru eelpinget.

Tellimisinfo
1 tükk = 2 klambri poolt

Artikkel
Märgistus Klambri suurus Toru välimine Ø D2 Toru välimine Ø D2 B e1 H L S1 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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Artikkel
Märgistus Klambri suurus Toru välimine Ø D2 Toru välimine Ø D2 B e1 H L S1 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

SRS 7070 AL
SRS 7073 AL
SRS 7075 AL
SRS 7076.1 AL
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SRS 8114.3 AL
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Toote variandid
SRS 30-100 PA Toruklamber, rasketööstus, Klambri kiiluga sisekülg
SRS 30-100 PP Toruklamber, rasketööstus, Klambri kiiluga sisekülg
SRS 30-100 PP G Toruklamber, rasketööstus, Klambri sile sisekülg
SRS 30-100 VG Toruklamber, rasketööstus, Klambri kiiluga sisekülg


