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Omadused
Tüüp Üksiktoruklamber
Lisa Klambri sile sisekülg
Ehitusseeria Raske
Tavaline DIN 3015-2
Temperatuur min. -30 °C
Temperatuur max. 90 °C
Materjal Polüpropüleen

Vihje
Voolikute ja torude kinnitamiseks soovitatakse kasutada sileda sisepinnaga klambreid. Paigaldus toimub ilma eelpingeta, seejuures väheneb kuubiku
kõrgus H pilu mõõdu S1 võrra.

Tellimisinfo
1 tükk = 2 klambri poolt

Artikkel
Märgistus Klambri suurus Toru välimine Ø D2 Toru välimine Ø D2 B e1 H L S1 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
SRS 3006 PP G
SRS 3008 PP G
SRS 3010 PP G
SRS 3012 PP G
SRS 3012.7 PP G
SRS 3013.5 PP G
SRS 3014 PP G
SRS 3015 PP G
SRS 3016 PP G
SRS 3017.2 PP G
SRS 3018 PP G
SRS 4019 PP G
SRS 4020 PP G
SRS 4021.3 PP G
SRS 4022 PP G
SRS 4023 PP G
SRS 4025 PP G
SRS 4026.9 PP G
SRS 4028 PP G
SRS 4030 PP G
SRS 5030 PP G
SRS 5032 PP G
SRS 5033.7 PP G
SRS 5035 PP G
SRS 5038 PP G
SRS 5040 PP G
SRS 5042 PP G
SRS 6038 PP G
SRS 6040 PP G
SRS 6042 PP G
SRS 6045 PP G
SRS 6048.3 PP G
SRS 6050 PP G
SRS 6051 PP G
SRS 6052 PP G
SRS 6055 PP G
SRS 6057 PP G
SRS 6060.3 PP G
SRS 6063 PP G
SRS 6065 PP G
SRS 6070 PP G
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Toote variandid
SRS 30-100 AL Toruklamber, rasketööstus, Klambri kiiluga sisekülg
SRS 30-100 PA Toruklamber, rasketööstus, Klambri kiiluga sisekülg
SRS 30-100 PP Toruklamber, rasketööstus, Klambri kiiluga sisekülg
SRS 30-100 VG Toruklamber, rasketööstus, Klambri kiiluga sisekülg


