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Kirjeldus
Klambri suurus on kokkupanemisel tahtis valikukriteerium.
Paigaldatav keevitatavatele plaatidele voi kandesiinidele.

Artikkel

AO

Taiendavad elemendid

SRS 0 PP Toruklamber, kerget6dstus

SRS 0 LI Piluga polt toruklambrile

SRS 0 1S Sisekuuskantkruvi, Uiksiktoruklamber
SRS 0 AS Sisekuuskant polt toruklambrile

SRS 0 SIS Vaheseib Uksiktoruklambrile

SRS 0 DP Katteplaat tksiktoruklambrile

SRS 0TS Kandesiin, Uksiktoru, topelttoruklambrile
SRS 0 SM Kandesiini mutter, Uksiktoruklamber
SRS 0 SP Keevitusplaat, Uiksiktoruklamber, liihike
SRS 0SPL Keevitus- ja kruvikinnitusplaat, pikk
SRS 0 D SP  Topeltkeevitusplaat, Uksiktoruklamber
SRS 0 SP R  Ridakeevitusplaat, tiksiktoruklamber
SRS 0 SPW  Alusplaat nurk, keevitatav + kruvi

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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