
A 1-6
Grupi A 1-6 koostamine

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
21.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Kirjeldus
Paigaldatav keevitatavatele plaatidele või kandesiinidele.
Klambri suurus on kokkupanemisel tähtis valikukriteerium.

Artikkel
Märgistus
 

A 1-6

Täiendavad elemendid
SRS 1-6 PP Toruklamber, kergetööstus
SRS 1-6 LI Piluga polt toruklambrile
SRS 1-6 IS Sisekuuskantkruvi, üksiktoruklamber
SRS 1-6 AS Sisekuuskant polt toruklambrile
SRS SIS Vaheseib üksiktoruklambrile
SRS 1-6 DP Katteplaat üksiktoruklambrile
SRS TS Kandesiin, üksiktoru, topelttoruklambrile
SRS SM Kandesiini mutter
SRS 1-6 SP Keevitusplaat, üksiktoruklamber, lühike
SRS 1-6 SP L Keevitus- ja kruvikinnitusplaat, pikk
SRS 1-6 D SP Topeltkeevitusplaat, üksiktoruklamber
SRS 1-6 SP R Ridakeevitusplaat, üksiktoruklamber
SRS 1-6 SPW Alusplaat nurk, keevitatav + kruvi


