
K 430-17 - K 430-86
Sissekeeratav vaheühendusliitmik
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Omadused
Ühendus 1 + 2 M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 1 + 2 Tõukur
Tüüp vaheseinaühendusele
Ehitustüüp Nurk 90°
Materjal Teras
Pinnatöötlus galvaniseeritud

Artikkel
Märgistus G1 G2 i L1 L2 SW Vihje
 (mm) (mm) (mm) (mm)

K 430-17
K 430-21
K 430-30
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K 430-38
K 430-54
K 430-57
K 430-86
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M 22 x 1,5
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25
25
25
25
25
25
25
25

33
36
33
36
36
33
30
-

45
47
45
47
47
45
42
45

19
24
19
24
24
19
19
19

-
-
-
-
-
-
otsakorral artikkel
-

SW = võtme suurus

Toote variandid
K 43-19 - K 43-95 Sissekeeratav vaheühendusliitmik, vastumutriga
K 43-20 - K 43-94 Sissekeeratav ühendus, nurk 90°, umbmutri, lõikeketta, surverõnga, rõngastihendi ja vastumutriga
K 43-21 - K 43-73 Ühendus, vaheseinaühendus, umbmutri, lõikeketta, surverõnga, rõngastihendi ja vastumutriga
K 47-15 Ühenduskinnitus, nurk 90°, umbmutri, lõikeketta, surverõnga, rõngastihendi, vastumutri ja voolikuliitmikuga
K 47-16 Ühenduskinnitus, nurk 90°, umbmutri, lõikeketta, surverõnga, rõngastihendi, vastumutri ja voolikuliitmikuga
K 47-17 / K 47-19 Ühendusliitmik, nurk 90°, umbmutri, rõngastihendi, vastumutri, voolikuliitmikuga


