K 44-76 - K 44-160
Sissekeeratav Uhendus, L-kujuline HANSA[/FLEX

Omadused
Uhendus 1 Meetriline valiskeere, silindriline
Tihenditldp 1 surve- ja nédrtihendiga keermestihendiga

Uhendus 2 + 3 M-keere valis, silindriline
Tihenditilip 2 +3  24° sisekoonus

Ehitustiip L-kujuline
Komplektis umbmutri, I6ikeketta, vastumutri, surverdnga ja

ndorrongaga
Materjal Teras
Pinnatétlus galvaniseeritud
Artikkel
K 44-120 6 12 M 16 x 1,5 21 24 24 32 17 38 17 22 14 22
K 44-76 12 - M 16 x 1,5 21 20 28 36 21 35 17 22 22 22
K 44-142 12 8 M22x1,5 27 24 24 32 17 42 17 17 22 27
K 44-149 12 - M22x1,5 27 24 24 32 17 42 17 22 22 27
K 44-121 8 12 M16x1,5 21 24 24 32 17 38 17 22 17 22
K 44-157 10 - M22x1,5 27 24 24 32 17 42 17 19 19 27
K 44-160 10 - M16x 1,5 21 24 24 32 17 40 14 19 19 22

@ d2 = toru vélislabimoot — SW = vétme suurus

Toote variandid
K 440-55 - K 440-122  Sissekeeratav litmik, L-kujuline, Teras

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
02.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



