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Omadused
Uhendus 1 + 2 M-keere vélis, silindriline 5; I'D
TihenditliGp 1 + 2 24° sisekoonus 1 !
Komplektis umbmutri ja I6ikekettaga - |
Temperatuuri ulatus  Mineraaldlid ja kittedlid kvaliteediklassiga EL ja L, - sw o
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Ehitusseeria T66rohk
(bar)
ND DGVNW 04 HLMG 5 L 6 10,0 117 88 63 7 50 1,5 14
ND DGVNWO06 HLMG 6 L 8 10,0 117 88 63 7 50 1,5 17
ND DGV NW 08 HL MG 8 L 10 10,0 119 90 63 7 50 1,5 19
ND DGVNW 10 HLMG 10 L 12 10,0 119 90 63 7 50 1,5 22
ND DGV NW 13 HLMG 12 L 15 10,0 123 93 65 8 50 1,5 27
ND DGVNW 16 HLMG 16 L 18 10,0 126 94 67 8 50 1,5 32
ND DGV NW 20 HL MG 20 L 22 10,0 140 108 67 8 60 1,5 36
ND DGV NW 25 HLMG 25 L 28 10,0 158 125 95 10 60 1,5 41
ND DGV NW 32 HLMG 32 L 35 10,0 188 145 102 10 70 1,5 50

DN = nimildbim&at, nimilaius — d2 = toru valislabimdot — SW = votme suurus — SF = turvafaktor

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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