TRP FS
Pressarmatuur, BES HANSA[/FLEX

Omadused
Uhendus 1 Toruliitmik

Tihenditliip 1  Loikekettalihendus

Lihend BES

Tavaline I1ISO 8434-1

Komplektis Nippelotsik + pressihendus
Materjal Teras

Pinnatddtlus  galvaniseeritud

Vihje
Loikerdnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).
Artikkel

Ehitusseeria
TRP 04 FS 5 3 3/16" S 8,0 59,0 14
TRP 06 FS 6 4 1/4" S 10,0 67,0 14
TRP 06 FS 04 6 4 1/4" S 8,0 65,0 14
TRP 06 FS 08 6 4 1/4" S 12,0 68,0 17
TRP 08 FS 8 5 5/16" S 12,0 71,0 17
TRP 08 FS 06 8 5 5/16" S 10,0 70,0 17
TRP 10 FS 10 6 3/8" S 14,0 79,0 19
TRP 10 FS 06 10 6 3/8" S 10,0 75,0 19
TRP 10 FS 08 10 6 3/8" S 12,0 77,0 19
TRP 13 FS 12 8 1/2" S 16,0 87,0 24

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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