HK BEK
Hudropaak BEK (ilma puhastusavata) HANSA[/FLEX
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Vihje

Véljalaskekruvi G1/2" kuni HKBEK60 / G1" alates HKBEK75

Kirjeldus
Kvaliteetterasest mahuti, liivapritsiga toddeldud, seest ja véljast esmaklassilise tsinkpulbervarviga krunditud, mis on vastupidav
mineraaldlipdhiste hiidraulikadlide suhtes. Koiki mahuteid kontrollitakse 100% lekkekindluse osas.

Artikkel

kasutusmaht V [I]

(L)
HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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