HK BHQ
Voolu reguleerimise ventiili QV Uhendusplaat HANSA[/FLEX

Omadused HK BA QY
Komplektis  koos kruvikomplektiga . F
Toorohk maks 250 baari ‘F:Fm
Ohendus ISO / Cetop 03 NG6 | - 1_“
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Kirjeldus
Mudel HK BHQ vdimaldab moodulkonstruktsioonide ehitamist, kasutades ventile HK QV 06 vaheplaatidena koos augumustriga ISO / Cetop 03.
Artikkel

toimib kanalis Rakendamine Komplektis
HK BHQ 011 P sulgurplaadita, avaused on puuritud tGhele poolele koos kruvikomplektiga (4 tk, M5 x 70) 0,7
HK BHQ 012 A+B sulgurplaadita koos kruvikomplektiga (8 tk, M5 x 70) 0,7
HK BHQ 013 A koos sulgurplaadiga koos kruvikomplektiga (4 tk, M5 x 70) 0,7
HK BHQ 014 B koos sulgurplaadiga koos kruvikomplektiga (4 tk, M5 x 70) 0,7
HK BHQ 016 T sulgurplaadita, avaused on puuritud thele poolele koos kruvikomplektiga (4 tk, M5 x 70) 0,7
HK BHQ 022 A+B sulgurplaadita koos kruvikomplektiga (8 tk, M5 x 70) 0,7
HK BHQ 023 A koos sulgurplaadiga koos kruvikomplektiga (4 tk, M5 x 70) 0,7
HK BHQ 024 B koos sulgurplaadiga koos kruvikomplektiga (4 tk, M5 x 70) 0,7

on jargnevate toodete lisatarvikud
HK QV Voolu reguleerimise ventiil plaatstruktuurile Cetop

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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