HK CF 00
Silindri pahi HANSA[/ FLEX

Omadused

HE CF 00
Materjal Teras $355J0 (Fe510C) - BAL, 1
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Vihje

Need silindripdhjad voivad maksimaalse réhu korral kumerduda. Nende tugevdamiseks keevitage kinnitused kilge. Kui kasutuse kaigus esineb suuri
rohu kdikumisi voi suure réhuga tootsikleid, kasutage paksemaid silindripdhjasid (nt HK CFPM).

Artikkel

HK CF 00 025 035 25 35 7 2 0,05
HK CF 00 030 040 30 40 8 2 0,06
HK CF 00 032 042 32 42 10 2 0,95
HK CF 00 035 045 35 45 10 2 0,10
HK CF 00 040 050 40 50 10 2 0,13
HK CF 00 045 055 45 55 10 2 0,16
HK CF 00 050 060 50 60 10 2 0,19
HK CF 00 055 065 55 65 12 2 0,28
HK CF 00 060 070 60 70 12 2 0,33
HK CF 00 063 073 63 73 12 2 0,35
HK CF 00 065 075 65 75 12 2 0,38
HK CF 00 065 080 65 80 12 2 0,40
HK CF 00 070 080 70 80 12 2 0,43
HK CF 00 070 085 70 85 12 2 0,45
HK CF 00 075 090 75 90 12 2 0,53
HK CF 00 080 090 80 90 12 2 0,55
HK CF 00 080 095 80 95 12 2 0,58
HK CF 00 085 100 85 100 15 2 0,77
HK CF 00 090 105 90 105 15 2 0,86
HK CF 00 100 115 100 115 15 2 1,05
HK CF 00 110 125 110 125 15 2 1,34
HK CF 00 110 130 110 130 15 2 1,40
HK CF 00 120 140 120 140 18 2 2,00
HK CF 00 125 145 125 145 18 2 2,11
HK CF 00 140 160 140 160 18 2 2,67
HK CF 00 150 170 150 170 20 2 3,33
HK CF 00 160 180 160 180 20 2 3,79

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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