
HK CF 00
Silindri põhi
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Omadused
Materjal Teras S355J0 (Fe510C)

Vihje
Need silindripõhjad võivad maksimaalse rõhu korral kumerduda. Nende tugevdamiseks keevitage kinnitused külge. Kui kasutuse käigus esineb suuri
rõhu kõikumisi või suure rõhuga töötsükleid, kasutage paksemaid silindripõhjasid (nt HK CFPM).

Artikkel
Märgistus Ø AL Ø T S S1 Kaal 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CF 00 025 035
HK CF 00 030 040
HK CF 00 032 042
HK CF 00 035 045
HK CF 00 040 050
HK CF 00 045 055
HK CF 00 050 060
HK CF 00 055 065
HK CF 00 060 070
HK CF 00 063 073
HK CF 00 065 075
HK CF 00 065 080
HK CF 00 070 080
HK CF 00 070 085
HK CF 00 075 090
HK CF 00 080 090
HK CF 00 080 095
HK CF 00 085 100
HK CF 00 090 105
HK CF 00 100 115
HK CF 00 110 125
HK CF 00 110 130
HK CF 00 120 140
HK CF 00 125 145
HK CF 00 140 160
HK CF 00 150 170
HK CF 00 160 180
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