HK DH04/05
Hudrauliliselt juhitav suunaventiil NG6 HANSA[/FLEX

Omadused HK DHO4/05
Rakendamine  suunaventiil 4/2 voi 4/3 P
Too6rohk P, A, B: max 350 baari / T: max 210 baari G} Q $
Mahuvool max 50 I/min (jargige tunnuskdveraid) A B
Uhendus ISO / Cetop 03 NG6 $ $
Paigaldus sisekuuskantkruvi M5 x 50, 4 tk, 12.9 @ T $ $
Kirjeldus

Hudrauliline juhtimine koos avariikasitsusega
Min juhtimisréhk on 3 baari / max juhtimisréhk on 70 baari / soovitatav juhtimisréhk on 30 baari
Juhtimisréhu Ghendusel olev IG 1/8-tolline keere

Tellimisinfo
Tellida on véimalik ka taiendavaid lUlitusi ja mudeleid.

Artikkel

Viis  Ulekate Kolvittup Rakendamine

HK DHO4 31 2 4/2 positiivne (suletud) 1 [PB/AT]-[PA/BT] Vedruga algasendisse tagasi liikumine 1,2
HK DHO5 51 2 4/2 positiivne (suletud) 1 [PB/AT]-[PA/BT] 2 valiskihti lukustatud 1,2
HK DHO5 10 4/3 negatiivne (avatud) 0 [PB/AT]-[ABPTI]-[PA/BT] vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal 1,2
HK DHO5 11 4/3 positiivne (suletud) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] vedruga algasendisse tagasilikumine 0 peal 1,2
HK DHO05 13 4/3 positiivne (suletud) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal 1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Lisatarvikud
HK M HKDH  Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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