HK EPMS
Gerollermootor EPMS HANSA[/FLEX

Omadused i N
Uhendus Oliihendused: A + B = G 1/2"; '

lekkedli = G 1/4" 3 STl
Rakendamine Standardmudel | e

Type "C" with standard seal
Four hole flange bolt circle 106,4
Voll @ 32mm

Sisse- ja tagasi ve Slilekke juhtimi: max. 210 bar
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Vihje
Soovitame Uhendada lekkedli torustiku!
Artikkel

Labivool Veevalj- Podoérdearv Péérdearv Podrdemo-  Survejuhud Pmax. Pmax. at

max. asurve  min. max. ment max.  max. 0-100 100-300

rpm rpm

(L/min) (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar) (bar)
HKEPMS 080C 65 80,5 10 810 200 175 100 50 20 166 9,8
HKEPMS 100C 75 100,0 10 750 290 175 100 50 20 169 10,0
HKEPMS 125C 75 125,7 8 600 370 175 100 50 20 174 10,3
HKEPMS 160 C 75 159,7 8 470 460 150 100 50 20 180 10,7
HKEPMS200C 75 200,0 8 375 460 140 100 50 20 187 111
HKEPMS 250 C 75 250,0 8 300 500 125 100 50 - 195 116
HKEPMS 315C 75 314,9 8 240 540 120 100 50 - 207 12,3
HKEPMS400C 75 397,0 8 185 580 100 100 50 - 221 132

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Pé6rdemomendi ja survejuhu vaartused kehtivad pusitalitluse puhul — pmax: = max réhk

Lisatarvikud
HK V0 590  Léokventiil

Varuosad
HK EP DS Hudraulilise planetaarmootori tihenduskomplekt

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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