HK EPMT
Gerollermootor EPMT HANSAVFLEX

Omadused g T mam .
Uhendus Oliihendused: A + B = G 3/4"; U
lekkedli = G 1/4" Z p
Rakendamine Standardmudel z -
Type "C" with standard seal o L
Four hole flange bolt circle 160 L]
Vélli 1abim&6t on 40mm, pikkus ™
79mm 2150
Sisse- ja tagasi ve dlilekke juhtimi max. 210 bar j
440 : 148 .
Vihje
Soovitame Uhendada lekkedli torustiku!
Artikkel
Labivool Veevalj- Podrdearv Poordearv P6ordemo-  Survejuhud Pmax. at Pmax. at
max. asurve in. (EVE ment max.  max. 0-100 100-300
rpm rpm
(L/min) (cc) (rpm) (N-m) (CED) (bar) (CED)
HKEPMT 160C 100 161,1 10 625 470 200 75 40 20 190 20,0
HKEPMT200C 125 2014 10 625 590 200 75 40 20 195 225
HKEPMT250C 125 251,8 10 500 730 200 75 40 20 201 21,5
HKEPMT 315C 125 326,3 10 380 950 200 75 40 20 211 22,0
HKEPMT400C 125 410,9 10 305 1080 180 75 40 20 221 230
HKEPMT500C 125 523,6 10 240 1220 160 75 40 - 235 240

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Pddrdemomendi ja survejuhu vaartused kehtivad pusitalitluse puhul — pmax: = max réhk

Lisatarvikud
HK V0 590 Lookventiil

Varuosad
HK EP DS  Hidraulilise planetaarmootori tihenduskomplekt

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
24.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



