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Omadused
Rakendamine terviklikud tihendikomplektid HANSA-FLEX

standardsilindrile
Tüüp kahepoolse toimega silindri jaoks

Artikkel
Märgistus Ø A Ø S Kaal 
 (mm) (mm) (kg)

HK GKG 0030 016
HK GKG 0032 020
HK GKG 0035 020
HK GKG 0035 022
HK GKG 0040 020
HK GKG 0040 022
HK GKG 0040 025
HK GKG 0045 022
HK GKG 0045 025
HK GKG 0050 020
HK GKG 0050 025
HK GKG 0050 030
HK GKG 0050 035
HK GKG 0055 025
HK GKG 0055 030
HK GKG 0055 035
HK GKG 0060 025
HK GKG 0060 030
HK GKG 0060 035
HK GKG 0060 040
HK GKG 0063 030
HK GKG 0063 035
HK GKG 0063 040
HK GKG 0065 030
HK GKG 0065 035
HK GKG 0065 040
HK GKG 0065 045
HK GKG 0070 025
HK GKG 0070 030
HK GKG 0070 035
HK GKG 0070 040
HK GKG 0070 045
HK GKG 0070 050
HK GKG 0075 030
HK GKG 0075 035
HK GKG 0075 040
HK GKG 0075 045
HK GKG 0080 030
HK GKG 0080 035
HK GKG 0080 040
HK GKG 0080 045
HK GKG 0080 050
HK GKG 0080 055
HK GKG 0080 060
HK GKG 0085 035
HK GKG 0085 040
HK GKG 0085 050
HK GKG 0090 040
HK GKG 0090 045
HK GKG 0090 050
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40
40
40
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45
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50
50
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60
60
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65
65
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70
70
70
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75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
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85
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90
90
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20
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25
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25
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35
40
30
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35
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30
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40
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40
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35
40
50
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45
50

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
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Artikkel
Märgistus Ø A Ø S Kaal 
 (mm) (mm) (kg)

HK GKG 0090 060
HK GKG 0100 040
HK GKG 0100 045
HK GKG 0100 050
HK GKG 0100 055
HK GKG 0100 060
HK GKG 0100 070
HK GKG 0110 045
HK GKG 0110 050
HK GKG 0110 060
HK GKG 0110 070
HK GKG 0120 050
HK GKG 0120 060
HK GKG 0120 070
HK GKG 0125 060
HK GKG 0125 070
HK GKG 0140 070
HK GKG 0140 080
HK GKG 0150 070
HK GKG 0150 080
HK GKG 0160 080
HK GKG 0160 090

90
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
120
120
120
125
125
140
140
150
150
160
160

60
40
45
50
55
60
70
45
50
60
70
50
60
70
60
70
70
80
70
80
80
90

0,20
0,20
0,20
0,40
0,20
0,40
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Ø A = kolvi läbimõõt  –  Ø S = kolvivarda läbimõõt

on järgnevate toodete lisatarvikud
HK CG Juhtkorpus kahepoolse toimega 200 bar

hüdraulikasilindrile
HK CT Hüdraulikasilindrite varbkolvid


