HK K1
Hammasrataspump suurusega 1 K1 HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendamine Korpus tiitip BH (kinnitus paremal tleval,
vasakul all)

Kaanelhendus imipoolel G 3/8“
Flantsiihenduse survepool @ 9.25 (Quadring 9.25x1.78 NBR 70Sh)

Materjal Korpus: Alumiinium
Eesmine aarik, otsakate Alumiinium

Kirjeldus
Euroopa standardpump — augumuster 40 x 40 — @ 32 — hammasratasvoll
Artikkel

VFU (ccm) p3max. A P&6rdesuund Pbéordearv min. P&ordearv max.

(cc) (bar) (rpm) (rpm)
HKK 10 0,92 220 240 280 77,1 vasakule poorlev 700 6000 0,80
HKK 11 1,17 220 250 290 78,0 vasakule poorlev 700 6000 0,83
HKK 12 1,56 220 250 290 79,5 vasakule poorlev 700 6000 0,85
HK K 13 2,08 220 250 290 81,5 vasakule poorlev 700 6000 0,89
HKK 14 2,60 220 250 290 83,5 vasakule poorlev 700 6000 0,90
HK K 15 3,12 220 240 270 85,5 vasakule p6orlev 700 6000 0,93
HKK 16 3,64 200 210 235 87,5 vasakule p6orlev 700 6000 0,96
HKK 17 4,16 180 190 205 89,5 vasakule poorlev 700 6000 0,98
HKK 18 4,94 150 160 175 92,5 vasakule poorlev 700 6000 1,01
HKK 19 5,85 120 130 145 96,0 vasakule poorlev 700 5000 1,08
HK K 19A 6,50 100 110 130 97,5 vasakule poorlev 700 5000 1,09
HK K 20 7,54 80 95 120 102,5  vasakule pdorlev 700 5000 1,08
HK K 21 9,88 70 90 110 111,5  vasakule pdorlev 700 4000 1,08

VFU = edastusmaht poérde kohta — p1 = pusirdhk — p2 = té6rohk — p3 = maksimumrdhk

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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