HK MA
Manumeetri adapter, 700 baari HANSA[/FLEX

Omadused

Too6rohk maks 700 baari

Kirjeldus

NPT-Uhendusega manomeetrite paigaldamiseks

Artikkel

Margistus A B C gD JE adF Kaal
(mm) (mm) (mm) (kg)

HK MA 1 71 32 32 3/8" 3/8" NPT 172" 0,9

HK MA 3 117 40 32 3/8" 3/8" NPT 1/4" 0,9

HK MA 4 155 35 32 3/8" 3/8" NPT 1/2" 0,9

HKMAS 71 31 32 3/8" 3/8" NPT 1/4" 0,9

Lisatarvikud

NY 2100 'Srlcjerrvn;o\?cl)%lsi}(lst korgeima

GKS Kummist murdumiskaitse

PNY 2100 HN  Nippelotsik, AGN

PHY 2100 Pressliihendus, NY 2100

SKL HN SP Kinnituskruvi lahtine pool

SKL ZUBS SP  SKL..SP tolmukaitse

SKF IN SP Kinnituskruvi kinnine pool

SKF ZUBS SP  SKF..SP tolmukaitse

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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