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Omadused
Rakendamine möödaviiguklapiga 1,75 baari, ilma saastumise

indikaatorita
A10: anorgaanilise filtriga (10 μm), absoluutne
filtreerimine
P10: paberfilter (10 μm), nominaalne filtreerimine

Temperatuur min. -25 °C
Temperatuur max. 110 °C
Materjal Tihend: NBR
Töörõhk maks 8 baari

Vihje
Mõõt „C”: vajalik vaba ruum filterelementide vahetamiseks

Kirjeldus
Tagasivoolufilter paagikaane sisse paigaldamiseks, mõõte koos puurimisšablooniga vt graafikult.
Diferentsiaalrõhk paberfilterelemendi jaoks (P) maks 3 baari
Diferentsiaalrõhk anorgaanilise filterelemendi jaoks (A) maks 10 baari
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt
Omadused (Qmaks) meediumi ISO VG 46 puhul ja temperatuuri 50 °C korral (30 mm2/s) Δpges = 0,4 baari

Tellimisinfo
muud filtrimaterjalid teistsugustele õlisortidele, viskoossustele või temperatuuridele soovi korral

Artikkel
Märgistus Filtri

peensus
Filtri
pind 

Juhtühendus Ø d Q
max.

A B C D E F H L L1 L2 L3 L6 Kaal

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 030 1 G1 A10

HK MPF 030 1 G1 P10
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Artikkel
Märgistus Filtri
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Juhtühendus Ø d Q
max.

A B C D E F H L L1 L2 L3 L6 Kaal

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK MPF 750 1 F1 P10
HK MPF 750 1 G1 A10
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A10 anorgaanilise filtriga (10 μm), absoluutne filtreerimine  –  P10 paberfilter (10 μm), nominaalne filtreerimine  –  Qmaks – maksimaalne mahuvool

Lisatarvikud
HK MPF TE Tagasivoolufiltri torupikendus MPF
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Varuosad
HK MF P10 / A10 Filterelement tagasivoolufiltriga MPF
HK MPF GEH Tagasivoolufiltri korpus MPF


