HK MPF
Tagasivoolufilter tielik HANSAVFLEX
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Mo6t ,,C”: vajalik vaba ruum filterelementide vahetamiseks

Kirjeldus

Tagasivoolufilter paagikaane sisse paigaldamiseks, moote koos puurimisSablooniga vt graafikult.
Diferentsiaalrdhk paberfilterelemendi jaoks (P) maks 3 baari

Diferentsiaalrdhk anorgaanilise filterelemendi jaoks (A) maks 10 baari

Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Omadused (Qmaks) meediumi ISO VG 46 puhul ja temperatuuri 50 °C korral (30 mm2/s) Apges = 0,4 baari

Tellimisinfo
muud filtrimaterjalid teistsugustele odlisortidele, viskoossustele vdi temperatuuridele soovi korral

Artikkel
Filtri Filtri  Juhtuhendus agd
peensus pind max.
(m2) (L/min) (mm) (mm)
HKMPF0301G1A10 10,0 335 G1/2" 660 24 8 560 10 90 7,0 66,0 220 1000 86,0 se0 220 90,0 o036
HK MPF 0301 G1P10 10,0 410 G1/2" - 60 8 560 10 90 7,0 660 220 - - - - - 036
HK MPF 1001 G1A10 10,0 630 G 1/2" 880 53 10 800 120 115 85 880 280 1200 1000 8,0 280 1150 074
HK MPF 1001 G1 P10 10,0 1020 G 1/2" - 86 10 800 120 15 85 880 280 - - - - - 0,74
HKMPF 1001 G2A10 10,0 630 G 3/4" 880 53 100 800 120 115 85 880 280 1200 1000 800 280 1150 074
HKMPF 1001G2P10 10,0 1020 G 3/4" - 86 1o 800 120 15 85 880 280 - - - - - 074
HK MPF 1001 G3 A10 10,0 630 G1" - 53 1o 80,0 120 15 85 880 280 - - - - - 074
HKMPF 1001 G3P10 10,0 1020 G 1" - 86 1o 80,0 120 15 85 880 280 - - - - - 074
HKMPF 1002G2A10 10,0 1000 G 3/4" - 64 1o 800 10 15 85 880 280 - - - - - 076
HKMPF1002G2P10 10,0 1660 G 3/4" - 110 150 800 170 15 85 880 280 - - - - - 0,76
HK MPF 1002 G3 A10 10,0 1000 G1" - 64 10 80,0 10 15 85 880 280 - - - - - 076
HKMPF1002G3P10 10,0 1660 G 1" - 110 150 80,0 170 115 85 880 280 - - - - - 0,76
HK MPF 100 3G2A10 10,0 1730 G 3/4" - 125 225 800 250 15 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF1003G2P10 10,0 1900 G 3/4" - 220 225 800 20 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 1003 G3A10 10,0 1730 G1" - 125 225 80,0 250 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HKMPF 100 3G3 P10 10,0 1900 G1" - 220 225 80,0 250 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 1801 G1A10 10,0 4300 G 1,1/4" - 230 231 89,0 250 175 107 1290 350 - - - - - 1,86
HK MPF 180 1 G1 P10 10,0 4000 G 1,1/4" - 280 231 89,0 250 175 10,7 1290 350 - - - - - 1,86
HK MPF 400 1G1A10 10,0 4740 G 1,1/4" 1735 290 178 985 200 220 115 1735 385 2000 1780 985 385 2200 342
HK MPF 400 1 G1 P10 10,0 4480 G1,1/4" - 370 178 985 200 220 1,5 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 400 1G2A10 10,0 4740 G 1,1/2" - 200 178 985 20 220 115 1735 385 - - - - - 342
HK MPF 4001 G2P10 10,0 4480 G 1,1/2" - 370 178 985 20 220 115 1735 385 - - - - - 342
HK MPF 400 1 G3 A10 10,0 4740 G2" - 290 178 98,5 200 220 1,5 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 4001 G3P10 10,0 4480 G2" - 370 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 342
HK MPF 400 2 G2 A10 10,0 6930 G1,1/2" - 450 238 985 250 220 11,5 1735 385 - - - - - 3,48
HK MPF 4002G2P10 10,0 6550 G 1,1/2" - 610 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 348
HKMPF 4002 G3A10 10,0 6930 G2" - 450 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 348
HKMPF4002G3P10 10,0 6550 G2" - 610 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 348
HK MPF 4003G2A10 10,0 8760 G 1,1/2" - 540 288 985 310 220 115 1735 385 - - - - - 3,68
HK MPF 400 3 G2 P10 10,0 8280 G1,1/2" - 675 288 98,5 310 220 11,5 173,5 38,5 - - - - - 3,68
HK MPF 4003 G3 P10 10,0 8280 G2" . 675 288 985 310 220 115 1735 385 - - - - - 368
HK MPF 750 1 F1 A10 10,0 11400 2" SAE 3000 PSI/M - 620 430 105,0 450 220 11,5 1735 485 - - - - - 5,68
=i
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HK MPF
Tagasivoolufilter tielik HANSAVFLEX

Artikkel

Filtri Filtri  Juhtihendus gd Q A B L1 L2 L3 L6
peensus pind max.
(Hm) (m2) (mm)  (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
HK MPF 750 1 F1 P10 10,0 13450 2" SAE 3000 PSI/M - 750 430 1050 450 220 1,5 1735 485 - - - - - 5,68
HKMPF 750 1G1A10 10,0 1400 G2" - 620 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - - - 5,68

A10 anorgaanilise filtriga (10 pm), absoluutne filtreerimine — P10 paberfilter (10 um), nominaalne filtreerimine — Qmaks — maksimaalne mahuvool

Lisatarvikud
HK MPF TE  Tagasivoolufiltri torupikendus MPF
HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge

Varuosad
HK MF P10/ A10 Filterelement tagasivoolufiltriga MPF
HK MPF GEH Tagasivoolufiltri korpus MPF

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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