HK OLM A
Membraanmahuti Ghendus A HANSA[/FLEX

Omadused HK OLM A
Uhendused Oil side type A - female thread [ e
Tidp Paigaldada soovitatavalt pustiselt, gaasipool | -1

Uleval e
Tooréhk max 350 baari ¥ \‘.
Temperatuuri ulatus 1. tltp: —10 °C kuni +80 °C

2. thtp: =30 °C kuni +110 °C ! J
Materjal Membraan: NBR-standardmudel /

2. tliip: membraan ECO gt ]

| ._l_ll =t

Vihje
Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % tber Gasfllldruck liegen, max. Gasfiilldruck 130 bar
CE-mark membraanmahuti jaoks >1,0 | gaasitihedus

Tellimisinfo
Rdéhusalvestid tarnitakse laost taitmata kujul. Kliendi soovi korral N2-ga taitmiseks kaasnevad lisakulud.

Artikkel

Tulp Gaasitihedus | pma:p0 pmax-pmin A
(L (bar)

)

HK OLM 0.075 250 A 1 0,075 250 8:1 210 111 20 64 29 G1/2" 32 0,7
HK OLM 0.16 250 A 1 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM 0.16 250 ECOA 2 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM 0.32 210 A 1 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G1/2" 32 1,7
HKOLM0.32 210 ECOA 2 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G1/2" 32 1,7
HK OLM 0.5 210 A 1 0,500 210 8:1 175 152 22 106 34 G12" 41 2,0
HK OLM 0.75 210 A 1 0,750 210 8:1 175 169 22 124 34 G12" 41 2,9
HK OLM 0.75 350 A 1 0,750 350 8:1 150 169 18 131 34 G12" 41 3,5
HKOLM1.0210 A 1 1,000 210 8:1 170 180 22 136 34 G12" 41 3,5
HKOLM 1.4 140 A 1 1,400 140 8:1 120 191 22 147 34 G1/2" 41 4,2
HKOLM 1.4 210 A 1 1,400 210 8:1 120 191 22 148 34 G1/2" 41 4,2
HK OLM 2.0 100 A 1 2,000 100 8:1 80 240 22 144 34 G1/2" 41 3,5
HK OLM 2.0 250 A 1 2,000 250 6:1 140 251 22 155 33 G3/4" 41 7,5
HK OLM 2.8 250 A 1 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G3/4" 41 9,0
HKOLM 2.8 250 ECOA 2 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G3/4" 41 9,0
HK OLM 3.5 250 A 1 3,500 250 4:1 140 307 22 169 32 G3/4" 41 11,0

1. tlup: standard — 2. tlGp: madala temperatuuri versioon - pO0 — gaasitaiterdhk — pmax — pmin — lubatud réhukdikumised mahuti kaitamisel

Lisatarvikud
HKADA S Modteadapter akumulaatorile

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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