HK PF
Varbkolb varbkolbsilindri juhtimisega HANSA[/ FLEX
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Vihje
Sobivad tihendikomplektid saadaval soovi korral.
Artikkel
Margistus J AL 7 L Kaal
(mm) (mm) (kg)
HK PF 25 35 M14x1,5 30 1,0
HK PF 30 40 M20x1,5 30 1,0
HK PF 35 45 M20x1,5 30 1,0
HK PF 40 50 M20x 1,5 30 1,0
HK PF 45 55 M 27 x1,5 30 1,0
HK PF 50 60 M 27 x1,5 30 1,0
HK PF 55 65 M27x1,5 30 1,0
HK PF 60 70 M27x1,5 30 1,0
HK PF 70 80 M33x1,5 30 1,5
HK PF 80 90 M42x1,5 30 1,5
HK PF 8048 15 90 M48x 1,5 30 1,6
HK PF 100 110 M 48 x 1,5 30 1,9
HK PF 100-1 120 M 48 x 1,5 30 2,5
Lisatarvikud

HK FR  Juhtréngas varbkolvile PF

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
02.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



