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Vihje

Joudlusnaitajad viskoossusega 24 mm2/s ja temperatuuriga 40 °C hudraulikadli puhul 1500 p/min juures

Kirjeldus

Konstantpumbad 12 rootorilabaga

hldrauliline aksiaalne 16tku Uhtlustamine kérgsurve all td6tamiseks
madal muratase

Artikkel

Surve n n Qmax 7 bar Qmax 210 bar Volli A Survelihe- Imemisiihe- D

max. min. max. juures max. juures max. (%] ndus SAE ndus SAE

(CED) (rpm)  (rpm)  (L/min) (L/min) (mm)
HKPFE310161DT 16,5 210 800 2800 23 16 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 73,0 111 9,00
HKPFE 310221DT 21,6 210 800 2800 30 23 19,06 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 73,0 111 9,00
HKPFE 310281DT 28,0 210 800 2800 40 33 19056 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 730 11 9,00
HKPFE 31036 1DT 356 210 800 2800 51 43 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 730 11 9,00
HKPFE410451DT 450 210 800 2500 64 57 2222 1600 1" 1.1/2" 101,6 146 1070 143 14,00
HKPFE 41056 1DT 558 210 800 2500 80 72 2222 1600 1" 1.1/2" 101,6 146 1070 143 14,00
HKPFE410701DT 699 210 800 2500 101 91 2222 1600 1" 1.1/2" 101,6 146 1070 143 14,00
HKPFE 410851DT 853 210 800 2000 124 114 2222 1890 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HK PFE 51 150 1DT 1500 210 800 1800 215 197 31,75 186,5 1.1/4" 2" 127,0 181 143,5 17,5 26,00
HKPFE520903DT 90,0 250 1000 2000 128 111 3488 1890  1.1/4" 2" 1270 181 1435 175 3214
HKPFE 521103DT 1096 250 1000 2200 157 138 3488 1890  1.1/4" 2" 1270 181 1435 175 3214
HKPFE 52129 3DT 1292 250 1000 2200 186 163 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 143,5 17,5 32,14

VFU = edastusmaht pdérde kohta — n = pdodrete arv

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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