HK PVPC
Aksiaalkolbpump PVPC HANSA[/FLEX

Vihje

Versioon ,C” = manuaalse rohuregulaatoriga pump

Versioon CH = kasitsi juhitava réhuregulaatori ja juhtrohu vabastamisega (ventileerimisega) pump, magnetiline taldrikklapp-tupi
3/2-suunaventiil, 24 V alalisvool, NO

Kirjeldus

Muudetava edastusmahuga pumbad

madal muratase

kasitsi reguleeritav réhuregulaator

Volli votmega voll (22,22 — 29 cm3 jaoks; 25,38 — 45 cm3 jaoks; 31,75 — 73 ja 90 cm3 jaoks)
P&6rdesuund: paremale podriev

Artikkel

Imemisiihendus Survelihendus A B

SAE

(mm)  (mm)

HKPVPCC30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 885 117 18
HKPVPC C 4046 1D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 975 125 24
HKPVPCC50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCC50901D 9% 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 2716 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 885 144 18
HKPVPCCH4046 1D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 153 24
HKPVPCCH50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 2716 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 2716 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

VFU = edastusmaht pdérde kohta — p2 = t66rohk — p3 = maksimumrdhk — n = pdorete arv

Lisatarvikud
HK PVPC CONTROL Venting valve unit

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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