HK QV |
Voolu reguleerimise ventiil plaatstruktuurile Cetop HANSA /FLEX

Omadused HK QV
Rakendamine  HK QV 06 - otsejuhitud
Toorohk maks 250 baari EP | o
Uhendus ISO / Cetop 03 NG6 (ainult P + T) J@_ @_
Paigaldus 4 No. hex. socket head screw M5x70 12.9 A - B

o}
Kirjeldus

Labivoolamiskogus hoitakse survekaalu abil Uhtlasena.
2-suunalisse mudelisse sisseehitatud Umberviigu-tagasilédgiklapp véimaldab labivoolu ka vastupidises suunas.
Labivoolamiskogust reguleeritakse reguleerimisnupu abil

Artikkel
Uhendused Reguleerimispiirkond  Reguleerimispiirkond  maksimaalne tagasivool B-A  Rakendamine Réhuvahe
(mL/fq)i(r{) in (Abgr)

HK QV 06 1 ISO / Cetop 03-2 NG6 0,1 1,5 24 2-haruline 3 1,2
HKQV 066 ISO/Cetop03-2NG6 0,1 6,0 24 2-haruline 3 1,2
HKQV 06 11 1SO/Cetop 03-2NG6 0,1 11,0 24 2-haruline 5 1,2
HKQV 06 16 1SO/Cetop 03-2NG6 0,1 16,0 24 2-haruline 7 1,2
HKQV 0624 SO/ Cetop 03-2NG6 0,1 24,0 24 2-haruline 8 1,2

Ap = min survevahe reguleerimisfunktsiooni jaoks

Lisatarvikud

HK BHQ Voolu reguleerimise ventiili QV Ghendusplaat

HK BA QV Voolu reguleerimise ventiili ehitusplaat QV

HK'M HK QV  Voolu reguleerimise ventiili, titp HK QV, kruvikomplekt

HK DHQ Kiir-roomekaigusiisteem voolu reguleerimise ventiili QV tarbeks

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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