HK SH
Obneskolbidega silinder, 700 baari HANSA[/FLEX

Omadused —
Rakendamine  Tugevdatud silindripea
Tugevalt kroomitud kolvid
Vedrutagastusfunktsioon
Té6rohk maks 700 baari
Materjal Teras

Komplektis kiirihenduse muhviga 3/8"-18 NPT

Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Kirjeldus

Alumiiniumpaagi ja kaane vaheliseks tihendamiseks.
Silindrikorpusel oleva keerme abil on kinnitamine lihtne
Kolbide skreeperrongad valdivad maardumist
Vahetatav mudelipea

Artikkel

Kesk- Pind A B Cc ) J K L M Maht Kaal

punkt

(mm) (cm2)  (mm) (mm) (mm)_(mm) (cc)  (kg)
HKSH 01204 1210 12 40 176 124 164 205 75 55 40 19 23/4"-16 30 25 55 M28x15 7 516"-18 508 12 70 4,0
HKSH 01208 1210 12 76 176 176 252 205 75 55 40 19 23/4"-16 30 25 5 M28x15 18 516"-18 50,8 12 134 48
HK SH 02215 217,0 22 150 32,0 318 468 27,0 105 75 56 23 3.7/8"-12 38 25 48 1.9/16"-16 8 3/8"-16 83,0 15 474 18,0
HK SH 03006 301,8 30 04 44,0 197 261 334 120 90 68 26 4.1/2" 12 42 4,0 55 1.13/16" -16 22 3/8"-16 92,2 17 281 13,2
HK SH 03015 3018 30 150 440 322 472 330 120 90 68 26 41/2"-12 42 40 55 1.13/16" -16 9 3/8"-16 92,0 17 660 235
HK SH 06008 578,2 60 76 84,2 253 329 54,0 165 125 95 31 6.1/4"-12 48 40 80 2.3/4" - 16 22 1/2" -13 130,3 14 640 32,3

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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