HK STR
Imifiltrielement HANSA[/ FLEX

Omadused

Rakendamine ilma méddaviiguklapita
M90: traatkoega (90 pm), absoluutne filtreerimine

Kirjeldus
Need filtrid kaitsevad hlidraulikapumpasid suure mustuse eest, mis tuleb paagist. Need paigaldatakse paaki sukeldatuna.
Omadused (Qmaks) meediumi ISO VG 46 puhul ja temperatuuri 50 °C korral (30 mm2/s) Ap = 0,08 baari

Tellimisinfo
on voimalik tellida: teistsuguse suurusega filtreid, muid keermeid, méddaviiguga filtreid véi magneteid

Artikkel

Filtri pind

(cm2)
HK STR 050 1 S M90 290 G 3/8" 78 10 20 52 30 0,16
HK STR 050 2 S M90 290 G1/2" 78 10 28 52 30 0,16
HK STR 070 1 S M90 470 G1/2" 95 10 28 70 42 0,22
HK STR 070 2 S M90 470 G 3/4" 95 10 66 70 42 0,22
HK STR 070 3 S M90 720 G 3/4" 140 10 66 70 42 0,30
HK STR 070 4 S M90 720 G1" 140 10 130 70 42 0,30
HK STR 100 1 S M90 1046 G1,1/4" 135 15 170 99 69 0,47
HK STR 100 2 S M90 1850 G 1,1/4" 225 15 170 99 69 0,68
HK STR 100 3 S M90 1850 G1,1/2" 225 15 250 99 69 0,68
HK STR 100 4 S M90 1850 G2" 225 15 470 99 69 0,68
HK STR 100 5 S M90 1046 G1,1/2" 135 15 250 99 69 0,47
HK STR 140 2 S M90 2000 G2" 160 15 470 130 70 0,84
HK STR 140 3 S M90 3550 G2" 262 15 470 130 70 1,25
HK STR 140 4 S M90 3550 G2,1/2" 270 20 840 130 101 1,25
HK STR 140 5 S M90 3620 G3" 270 20 980 130 101 1,25
HK STR 140 6 S M90 4160 G3" 330 20 980 130 101 1,30

Qmaks — maksimaalne mahuvool

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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