HK TKO / TKS
Nivoo-temperatuuriltliti temperatuurikontakt HANSA ,/ FLEX

Omadused HK TKO TKS

Kontakti koormus max. 24 VA | | i Temperaturkontakt
trmporsiure condact

Lilitusvool max. 1,0A

Histerees 10K+£3K e m——— -

Kasutamine nivoo temperatuurilllitie HK 64EJ B

Vihje

Paigaldust tohib teostada ainult kvalifitseeritud personal.

Tasemekontaktid voi temperatuuriandurid peavad olema puhtalt ja dlivabalt plaadiga Ghendatud.

Selleks, et temperatuuriandurid té6taksid laitmatult, on oluline, et need oleksid ilma dhuvaheta vastu sukeltoru pdhja. Veenduge, et plaat oleks
kuni piirajani sukeltorusse lukatud ja fikseeritud.

Kirjeldus
monteerimiseks nivoo-temperatuuriliiliti HK64EJ kontaktribale
Artikkel

Lalituspunkt Lilitusfunktsioon

(°C)
HK TKO 50 RD EJ 50 24V Avaja 0,01
HK TKO 60 RD EJ 60 24V Avaja 0,01
HK TKO 70 RD EJ 70 24V Avaja 0,01
HK TKO 80 RD EJ 80 24V Avaja 0,01
HK TKS 50 RD EJ 50 24V Sulgeja 0,01
HK TKS 60 RD EJ 60 24V Sulgeja 0,01
HK TKS 70 RD EJ 70 24V Sulgeja 0,01
HK TKS 80 RD EJ 80 24V Sulgeja 0,01

on jargnevate toodete lisatarvikud
HK 64EJ Nivoo-temperatuurililiti HK 64EJ

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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