HKTSD G
Katteplaat / dlitaseme varras HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendamine  koos/ilma 6limddtevardata
ohutusfiltriga; teras, 90 pm

Materjal Plastmass / Teras

Tihend: NBR I

=
Artikkel
Mootepulga pikkus

HK TSD G16 RNAAS G 3/8" 35 23 21 10 - - 0,05
HK TSD G16 ROAAA G 3/8" 35 23 21 10 210 mm oLl 0,05
HK TSD G20 RNAAS G1/2” 39 27 21 11 - - 0,05
HK TSD G20 ROAAS G1/2” 39 27 21 11 - oLl 0,05
HK TSD G20 RNAA 200 G 1/2” 39 27 21 11 210 mm - 0,06
HK TSD G26 ROAAA G 3/4" 45 33 21 12 210 mm oLl 0,07
HK TSD G26 ROAAS G 3/4" 45 33 21 12 - oLl 0,05
HK TSD G33 RNAAS G1" 51 39 24 13 - - 0,05
HK TSD G33 ROAAS G1" 51 39 24 13 - oLl 0,05

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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