
HK TSF
Paagi õhutusfilter

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Rakendamine Sissekeeratav kork koos õhutusfiltriga; pronks, 40

μm
koos tihendiga

Temperatuuri ulatus -20 °C kuni +100 °C
Materjal Teras

Kirjeldus
sobib ka tolmuste keskkondade jaoks

Artikkel
Märgistus Keere A B Ø D SW Kaal 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK TSF 1 G14
HK TSF 2 G38
HK TSF 3 G12
HK TSF 4 G34
HK TSF 5 G1
HK TSF 6 G114
HK TSF 7 G112
HK TSF 8 G2
HK TSF 1 M1415
HK TSF 2 M1615
HK TSF 3 M1815
HK TSF 4 M2015
HK TSF 5 M2215
HK TSF 6 M2420
HK TSF 7 M3020
HK TSF 8 M3320

G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1,1/4"
G 1,1/2"
G 2"
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 × 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 2
M 30 x 2
M 33 x 2
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SW = võtme suurus


