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Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmargi kohaselt.
1/4" ventiilide puhul ei ole mddteotsik ette ndhtud

Artikkel
Uhendused P + T Surveala bar

HK V0 12 050 03 G 1/4" 10-50 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 180 03 G 1/4" 10-180 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 300 03 G 1/4" 80 - 300 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 050 06 G 3/8" 10-50 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 100 06 G 3/8" 20 -100 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 180 06 G 3/8" 10-180 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 250 06 G 3/8" 50 - 250 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 300 06 G 3/8" 80 - 300 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 050 08 G1/2" 10-50 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 100 08 G1/2" 20 -100 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 180 08 G1/2" 10-180 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 250 08 G1/2" 50 - 250 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 300 08 G 1/2" 80 - 300 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 050 12 G 3/4" 10-50 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 100 12 G 3/4" 20-100 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 180 12 G 3/4" 10-180 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 250 12 G 3/4" 50 - 250 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 300 12 G 3/4" 80 - 300 90 50 92 161 50 1,30

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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