HK V2 575
Drossel HANSAVFLEX

Omadused HKV2575
Rakendamine  Terasmudel tapsus-ventiilspindliga ~ BeasseEly o o
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Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmargi kohaselt.

Kirjeldus

Tapne mahuvoolu reguleerimine voi Uhes suunas voolu tdkestamine, teises suunas vaba labivoolu véimaldamine
lima lekketa metalltihend, lineaarne ava ristldige

Tapne piiramine suures labivoolualas

Tagasilodgiklapi avamissurve 0,35 baari

Seadistamine toimub samamoodi nagu drosselventiili puhul

Reguleerimisnupu sisekuuskantkruvi kasutatakse lukustuskruvina

Lulitustahvli monteerimiseks on véimalik tellida tdiendav vastumutter

Artikkel

Labivool max.

(L/min)
HK V2 575-1/8 8 400 50 64 16 13,5 G 1/8" 0,13
HK V2 575-1/4 14 400 66 78 20 17,0 G 1/4" 0,25
HK V2 575-3/8 38 400 79 93 25 19,5 G 3/8" 0,50
HK V2 575-1/2 50 400 95 107 30 21,0 G1/2" 0,75
HK V2 575-3/4 80 400 115 132 40 26,5 G 3/4" 1,60
HK V2 575-1 190 320 139 167 50 35,0 G1" 3,05
HK V2 575-11/4 200 320 157 172 55 35,0 G1,1/4" 3,75
HK V2 575-11/2 350 320 190 181 65 35,0 G1,1/2" 5,76
HK V2 575-2 450 320 228 202 75 44,0 G2" 10,00

Max labivoolu vaartused, kui Ap = 20 baari

Lisatarvikud
HK KM 202  Vastumutter

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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