
HK VA MAN
Clogging indicator pressure gauge

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Ühendus G 1/8"

Vihje
Mitte kasutada survefiltirte FI HD 400, FI MD 315, samuti nende korpuste FI HD GEH, FI MD GEH puhul.

Kirjeldus
Tagasivoolu-, imi- ja survefiltri manomeetrile paigaldatud määrdumisnäidikud

Artikkel
Märgistus Viis Rakendamine Nimisuurus Ø Kaal 
 (kg)
HK VA V1
HK VA VR
HK VA VS

Manomeeter
Manomeeter
Alarõhu manomeeter imifiltri jaoks

Alumine ühendus
Tagumine ühendus
Tagumine ühendus

40
40
40

0,04
0,04
0,04

on järgnevate toodete lisatarvikud
FI RL Tagasivoolufilter
FI RL GEH Tagasivoolufiltri korpus
FI SP R 1 Tagasivoolu spinnfilter, tüüp 1
FI SP R 2 Tagasivoolu spinnfilter, tüüp 2
FI SP R 3 Tagasivoolu spinnfilter, tüüp 3
FI SP R/S FK Tagasivoolu spinnfiltri filtripea / imifilter


