HK VML
Loskventiil vedru HANSAVFLEX

Omadused
Kasutamine  For shock valve HK V0590

Artikkel

Seadistusvahemik min. Seadistusvahemik max. Ventiilitttbile

(bar) (bar)
HK VML 100 0050 5 50 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 40,0 10,8 0,01
HK VML 102 0100 20 100 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 40,0 12,0 0,01
HK VML 105 0250 50 250 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 44,0 13,8 0,01
HK VML 108 0300 80 300 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 42,0 14,1 0,01
HK VML 005 050 UMS 5 50 HK V0590 0490 35,0 10,4 0,05
HK VML 020 100 UMS 20 100 HK V0590 0490 31,56 12,4 0,05
HK VML 050 250 UMS 50 250 HK V0590 0490 31,56 12,4 0,05
HK VML 080 300 UMS 80 300 HK V0590 0490 37,0 13,2 0,05

on jargnevate toodete lisatarvikud
HK V0 590 Lédkventiil

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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