HK ZNS 02
Langetus-pidurdusventiil HANSA[/FLEX

Omadused HIKZNS 02
Rakendamine  vaheplaadi ventiil ’ ' K
Tdérohk max 315 baari '
Mahuvool max 120 I/min %/ j—" :
Uhendus ISO / Cetop 05 NG10 )

4 b
Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmargi kohaselt.

Kirjeldus
Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 05 NG10 abil

Tellimisinfo
Tellida on véimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

Artikkel
toimib kanalis Surveala min. Surveala max. Rakendamine Plaadi kérgus
((ED) (bar) (mm)

HK ZNS A02 2 S0 D1 A 70 175 kaivitussuhe 1 : 4,5 50 2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1 A 140 315 kaivitussuhe 1 : 4,5 50 2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1 B 70 175 kaivitussuhe 1 : 4,5 50 2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1 B 140 315 kaivitussuhe 1 : 4,5 50 2,8
HKZNS AB022S0D1 A+B 70 175 kaivitussuhe 1 : 4,5 50 2,8
HKZNS AB025S0D1 A+B 140 315 kaivitussuhe 1 : 4,5 50 2,8

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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