HK S TKV
Analoogmdodteseade QPT-K HANSA[/ FLEX

Omadused HK STV
Rakendus Mahuvoolu mé&tmine -

Rakendamine kuni 120 °C ulatusega termomeetriga ja
manomeetriga survemddtmisiihendusega M16 x
2

survesuurendusventiil, sisemine
Ulekoormuskaitse ja kaitsekohver

Tootemperatuur max. 120 °C

Materjal Roostevabast terasest korpus

Kirjeldus

asukohast sdltumatu, otse loetav, Uks l&bivoolusuund.

lineaarne naiduskaala méétihikuga I/min

tugev, porutuste ja vibratsioonide suhtes vastupidav

Téapsus +2% skaala I6ppvéaartusest

Ideaalne mobiilse ja statsionaarse hidraulika hiidraulikapumpade, agregaatide ja ajamite hoolduskontrollideks

Survesuurendusventiili sisse on seadme kaitsmiseks integreeritud tGlekoormuskaitse, tilekoormus (ilma 0li lekkimiseta) saavutatakse 420 baari juures

Artikkel

Uhendus Médteulatus
HK 702 S 020 TKV G 3/4" 10-75 I/min 350 303 7,4
HK 702 S 030 TKV G 3/4" 10-115 I/min 350 303 7,4
HK 762 S 040 TKV G1" 15-150 I/min 350 303 79
HK 762 S 050 TKV G1" 19-190 I/min 350 303 79

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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