
PVC TRANSP ST
Pehmest PVC-st voolik
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Omadused
Rakendusvaldkond Toiduainetööstus
Erilised tunnused väga veniv, paindlik, surve- ja hõõrdumiskindel,

UV- ilmastikukindel
Sisekiht PVC, ohutu toiduainetele
Sisestus sissepandud terastraatspiraal
Väliskiht PVC, ohutu toiduainetele
Värv läbipaistev
Temperatuur min. -5 °C
Temperatuur max. 60 °C
Vahendid Puuviljamahlad

Mineraalvesi
Veinid
vedelad toiduained kuni 15% alkoholisisaldusega

Artikkel
Märgistus Toll Sisemine-Ø Väline-Ø Lõhkemissurve Vaakum min. painderaadius Rulli pikkus 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

PVC 10 TRANSP ST
PVC 12 TRANSP ST
PVC 16 TRANSP ST
PVC 19 TRANSP ST
PVC 25 TRANSP ST
PVC 32 TRANSP ST
PVC 38 TRANSP ST
PVC 51 TRANSP ST
PVC 63 TRANSP ST
PVC 76 TRANSP ST
PVC 102 TRANSP ST

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"

10,0
12,0
16,0
20,0
25,4
31,8
38,1
50,8
63,0
76,0
101,6

16,0
17,8
21,7
27,1
33,3
40,1
46,7
61,1
75,0
89,9
116,3

21
21
18
15
15
13
12
9
7
6
6

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,80
0,70
0,70
0,60

20
25
35
50
60
75
90
125
150
195
300

50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30


