
HK ROTEX AF
Aksiaalkolbpumpade ja labapumpade Rotex-ühendus

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
30.06.2024 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Omadused
Rakendamine Kombineeritav pumbakandjaga HK PK
Materjal GG

Kasutamine For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK
PFE

Kirjeldus
Paindlik pöördumiskese, võnkeid summutav, hooldusvaba
Aksiaalne pistik, purunemiskindel
Kompaktselt ehitatud, madalad inertsimomendid

Artikkel
Märgistus A B C D Ø E Ø F Ø G Ø H Soone laius pumbapoolel Mootor Pump Kaal 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK R 3842-22.22 G
HK R 3842-22.22 F
HK R 3842-25.38 BS
HK R 4248-22.22 G
HK R 4248-34.92 M
HK R 4248-22.22 F
HK R 4248 75-25 38 BS
HK R 4248-31.75 K
HK R 4255-34.92 M
HK R 4255 75-25 38 BS
HK R 4255-31.75 K
HK R 4860 80-31.75 K
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