HK ROTEX AF
Aksiaalkolbpumpade ja labapumpade Rotex-Uhendus HANSA[/FLEX

Omadused
Rakendamine  Kombineeritav pumbakandjaga HK PK
Materjal GG

Kasutamine For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK
PFE

Kirjeldus

Paindlik pé6rdumiskese, vonkeid summutav, hooldusvaba
Aksiaalne pistik, purunemiskindel

Kompaktselt ehitatud, madalad inertsimomendid

Artikkel

Soone laius pumbapoolel Mootor

(mm)

HKR 3842-22.22 G 114 24 45 45 80 42 22,22 66 4,75 BG160 HKPFE41 2,5
HKR 3842-22.22 F 114 24 45 45 80 42 22,22 66 6,38 BG160 HKPVPC30 2,5
HK R 3842-25.38 BS 114 24 45 45 80 42 25,38 66 6,37 BG160 HKPVPC40 2,5
HK R 4248-22.22 G 126 26 50 50 95 48 2222 75 4,75 BG180 HKPFE41 3,9
HK R 4248-34.92 M 126 26 50 50 95 48 3492 75 7,93 BG180 HKPFE52 3,9
HKR 4248-22.22 F 126 26 50 50 95 48 2222 75 6,38 BG180 HKPVPC30 3,9
HK R 4248 75-25 38 BS 151 26 75 50 95 48 2538 75 6,37 BG160/180 HKPVPC40 4,5
HK R 4248-31.75 K 126 26 50 50 95 48 31,75 75 7,93 BG180 HKPVPC50 3,9
HK R 4255-34.92 M 126 26 50 50 95 55 3492 75 7,93 BG200 HKPFE52 3,9
HK R 4255 75-25 38 BS 151 26 75 50 95 55 2538 75 6,37 BG200 HKPVPC40 4,5
HK R 4255-31.75 K 126 26 50 50 95 55 31,75 75 7,93 BG200 HKPVPC50 3,9
HKR 4860 80-31.756 K 164 28 80 56 105 60 31,75 85 7,93 BG225 HKPVPC50 6,0

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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