
HK CSTS N
Kuulliigendi pea korduvalt määritava laagriga

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
13.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Omadused
Tavaline DIN 648, SEERIA E. TÜÜP N
Rakendusvaldkond Tööstus
Materjal Teras ST 52.3

Vihje
HKCSTS09N00 ei ole korduvalt määritav

Artikkel
Märgistus d d1 I L S1 S lubatud dünaamiline koorem Kaal 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kg)
HK CSTS 016 N 00
HK CSTS 020 N 00
HK CSTS 025 N 00
HK CSTS 030 N 00
HK CSTS 035 N 00
HK CSTS 040 N 00
HK CSTS 045 N 00
HK CSTS 050 N 00
HK CSTS 060 N 00
HK CSTS 070 N 00
HK CSTS 080 N 00
HK CSTS 090 N 00
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102,5
119,0
132,0
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231,0
263,0
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0,29
0,35
0,53
0,85
1,50
2,48
3,45
4,45
7,10
10,70
15,10
15,10


