HK FS
Voolujagur/Uhendaja FS HANSA[/FLEX

Omadused HIKFS
Rakendamine  pressure-compensated @
Tdérohk max 350 baari
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Kirjeldus

Ap kui maks nimilabivool = 20 baari

sama tapsus 0livoolu jagamisel voi Uhendamisel
Osa tapsus %-des tervest dlivoolust ihenduses 3:
HKFSBS kui 12 I/min = 50% * 2,5%;

HKFSBS kui 2,5 I/min = 50% * 4,5%

HKFSCS kui 30 I/min = 50% * 2,5%;

HKFSCS kui 6 I/min = 50% * 4,5%

kui Q < Qmin, siis on osa tdpsus maaramata

Artikkel

Mahuvool Mahuvool A sissekeeratav korpus Sisekeere SW  Témbemoment Kaal

min. max.

(L/min) (L/min) (mm) (N-m) (kg)
HKFSBSXAN 2,5 12,0 19,0 85,0 HKMMU/HKMMUS/HKMMV/HKMMVS/HKMBJM  T-31A 22 50,0 0,5
HKFSCSXAN 6,0 30,0 19,0 850 HKMMU/HKMMUS/HKMMV/HKMMVS/HKMBJM  T-31A 22 50,0 0,5
Lisatarvikud

HK GEH MM Ventiili korpus kassettventiilile T-31A
HK GEH MBJ  Vaheplaadi ventiili korpus kassettventiilile T-31A

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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