NSFA Typ E
K6rva|voo|u-%aseade, E-tadpi HANSA[/FLEX

Omadused

Vahendid Mineraaldli
Siinteetilised dlid
turbiinidlid
taimedlid

Kirjeldus

Kérvalvoolu filtriseadmed tdstavad paljude hiidraulika- ja maéardedlisiisteemide vastupidavust ja tédkindlust. Oli filtreerimine pikendab
lisaks vahendi elueale ka kogu seadme eluiga.

Kdrvalvoolu filtriseadet saab kasutada pidevalt ja séltumata I66krdhu ja mahuvoolu muutustest péhiststeemis.

Seadmed on kompaktse ehitusega ja madala miratasemega.

Tellimisinfo
Koik filtreerimisseadmed tarnitakse ilma filterelementideta.
Muud mahuvoolud ja mootorivbimsused parimisel.

Lisateave

Filtriseadmeid saab rentida paevade, nadalate ja kuude kaupa.

Meie hooldetehnikud teostavad monteerimis- ja remondit6id arve alusel.
Filtreerimisaeg s6ltub suuresti vahendi mustumisastmest.

Artikkel

Joudlus Mahuvool max. Seadme moddud*

(kW) (L/min)
NSFA TYP E 150/400V 55 400V 55 150,0 175

Seadme moddud on ainult pohivaartused

Lisatarvikud
FIND E MA  Madalsurvefiltri MA filterelement

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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