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Usit-rõngas, tsentreeritud 08BS9-FPM

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
25.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Omadused
Tüüp USIT-seib
Lisa Automaatse tsentreeringuga
Temperatuur min. -20 °C
Temperatuur max. 200 °C
Montaaž kruvide ja adapteritega
Materjal 1) FPM

(2) kadmeeritud või passiveeritud süsinikteras

Kirjeldus
täiuslik tihedus
arvukad rakendusvõimalused staatilises ja dünaamilises valdkonnas, pöörlemise korral väändumist ei toimu
arvukad rakendusvõimalused sõltuvalt töömaterjalist
kehtib meetermõõdustikus, Withworth ja BSP keermete kohta.

Artikkel
Märgistus Keermele Keermele A B A C B C E Surve PB 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)

UR 10.7-18-1.5 FKM
08BS 921 FPM
08BS 923 FPM
08BS 925 FPM
08BS 927 FPM
08BS 929 FPM
08BS 930 FPM
08BS 932 FPM

-
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 7/8"
G 1"
G 1.1/4"

-
1/2 inch

13/16 inch
1 inch
1,3/16 inch
1,5/16 inch
1,5/8 inch

10,7
-
-
-
-
-
-
-

18,0
-
-
-
-
-
-
-

-
20,57
23,80
28,58
34,93
38,10
42,80
52,38

1,5
-
-
-
-
-
-
-

-
15,21
18,75
23,01
28,53
32,29
36,88
45,93

-
13,74
17,28
21,54
27,05
30,81
33,89
42,93

-
2,10
2,10
2,40
2,40
2,40
2,50
2,50

-
1550
1260
1150
1060
900
790
690


