B FPM-C

Varda tihendid, B-FPM/C

HANSAVFLEX

Omadused
Tadp Varda tihend
Toé6rohk kuni 250 baari
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s
Temperatuur min. -10 °C
Temperatuur max. 150 °C
Vahendid Mineraaldlid
Vesiemulsioonid
Montaaz suletud soontes avatud soontes
Materjal FPM-C
Rakendus Hudraulika
Kirjeldus

vahese friktsiooniga tihend.

Véaga hea tihendamine madalsurve korral.

Lihtne lahendus.
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Artikkel
Margistus D d L
(mm) (mm) (mm)
B 094 063-1 FPM-C 24 16 6,4
B 102 070-1 FPM-C 26 18 6,4
B 110 078-1 FPM-C 28 20 6,4
B 118 086-1 FPM-C 30 22 6,4
B 129 098-1 FPM-C 33 25 6,4
B 141 110 FPM-C 36 28 6,4
B 149 118 FPM-C 38 30 6,4
B 157 118 FPM-C 40 30 7,5
B 157 125-1 FPM-C 40 32 6,4
B 169 137 FPM-C 43 35 6,4
B 173 141 FPM-C 44 36 6,4
B 188 157 FPM-C 48 40 6,4
B 196 157 FPM-C 50 40 11,0
B 216 177 FPM-C 55 45 8,0
B 236 196 FPM-C 60 50 8,0
B 236 196-1 FPM-C 60 50 10,0
B 255 216-1 FPM-C 65 55 8,0
B 275 236 FPM-C 70 60 8,0
B 283 236 FPM-C 72 60 9,6
B 322 275-1 FPM-C 82 70 9,6
B 362 314 FPM-C 92 80 9,6

Toote variandid

B Dichtung Varda tihend, B, tugevdatud koega NBR
BM Varda tihend, B-M, tugevdatud koega NBR
B NEI Varda tihend, B-NEI, (1) Tihend: tugevdatud koega NBR
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Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



