B NEO

Kolvi tihend, B-NEO

HANSAVFLEX

Omadused ey
Tiiip Kolvitihend ik B
T66r6hk kuni 500 baari (N
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s : = 1P
Temperatuur min.  -30 °C | /.«',i“ """ |:_
Temperatuur max. 110 °C ! . f; ; ;\cJ._
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Montaaz Uheosalistel kolvidel i
Materjal (2) Tihend: tugevdatud koega NBR R

(3) Seib: atsetaalvaik

Rakendus Hudraulika
Kirjeldus

Vajab vahe ruumi
suur ekstrudeerimistakistus

Tellimisinfo

Eriliste to6tingimuste korral (vedelik, temperatuur, réhk jne) pdérduge palun meie poole.
Muud té6materjalid véimalikud: FPM.

Artikkel

Margistus D d L
(mm) (mm) (mm)

B 157 102-NEO 40,00 26,0 9,4

B 314 236-NEO 80,00 60,0 14,5

B 354 275-NEO 90,00 70,0 14,5

B 393 314-NEO 100,00 80,0 14,5

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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