B NWO

Kolvi tihend, B-NWO

HANSAVFLEX

Omadused
Tuup Kolvitihend
To6réhk kuni 500 baari
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s
Temperatuur min.  -30 °C Toleranz / Tolerance
t S D| d L R|IP|G|Q |E
Temperatuur max. 110 °C H11|£0,08[20,2[£0,05/£0,1|20,1/20,08/20,1
Vahendid Mineraaldlid
Vesiemulsioonid
Montaaz Uheosalistel kolvidel
Materjal (1) Juhtréngas: atsetaalvaik
(2) Tihend: tugevdatud koega NBR
Rakendus Hudraulika
Kirjeldus

Vajab vahe ruumi

suur ekstrudeerimistakistus

Tellimisinfo

Eriliste to6tingimuste korral (vedelik, temperatuur, réhk jne) pdérduge palun meie poole.
Muud té6materjalid véimalikud: FPM.
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Artikkel
Margistus D d G R

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
B 393 314-NWO 100,0 80,00 14,5 6,35 94,15
B 411 334-NWO 104,5 85,00 13,0 6,35 98,90
B 472 393-NWO 120,0 100,00 14,5 6,35 114,10

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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