BK 090

Antifriktsioonpuks, BK0O90

HANSAVFLEX

Omadused

Tadp Korduvalt maaritav liuglaager valtsitud
pronksist

Lisa Puksid sobivad pddrleva ja vonkuva liikumise
jaoks.

pv Maarimisel maardega: 2,8 N/'mm2 x m/s

Maarimisel dliga: 10 N/mm2 x m/s

lubatud koormus

Staatiline: 140 N/mm2
Pddrlemine, vonkumine: 70 N/mm2

Libisemiskiirus max.

1,0 m/s

Hoordekoefitsient

Maardega: 0,05 kuni 0,15

Soojuspaisumise koefitsient 11 x 10-6 K-1
Soojusjuhtivus > 60 W (m x K)-1
Temperatuur min. -50 °C
Temperatuur max. 150 °C

Pindade pressimine

140 (< N/mm2)

Materjal CuSn8-pronks
Rakendus Hidraulika
Tavaline 1ISO 3547

DIN 1494
Vihje

Soovitatav on teha esmane maarimine rasvainega ja maardeaine pidev lisamine pikendab oluliselt liuglaagri eluiga.

Volli pinnakaredus, millega tuleb arvestada: Ra < 0,8 pm.
Volli jaikus, millega tuleb arvestada: 150 < HB < 600.

Kirjeldus

Hooldusvaba reziim.

Voimalik uuesti maarida

Sobib maardunud keskkonna jaoks.
L66gi ja vonkumise suhtes vastupidav.

Suur lubatav koormus.

Head hddrdumisnaitajad.

Veeimavus puudub.

Vaike |6tk to6tamise ajal.

Saastab ruumi
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Artikkel
Margistus d D L
(mm) (mm) (mm)
BK 090-10 10 10 12 10
BK 090-14 15 14 16 15
BK 090-15 15 15 17 15
BK 090-16 20 16 18 20
BK 090-16 25 16 18 25
BK 090-18 15 18 21 15
BK 090-20 15 20 23 15
BK 090-20 20 20 23 20
BK 090-20 25 20 23 25
BK 090-20 30 20 23 30
BK 090-22 20 22 25 20
BK 090-22 25 22 25 25
BK 090-22 30 22 25 30
BK 090-25 15 25 28 15
BK 090-25 20 25 28 20
BK 090-25 25 25 28 25
BK 090-25 30 25 28 30
BK 090-28 20 28 31 20
BK 090-28 25 28 31 25
BK 090-28 30 28 31 30
BK 090-30 20 30 34 20
BK 090-30 25 30 34 25
—
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Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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BK 090
Antifriktsioonpuks, BK0O90 HANSA[/FLEX

Artikkel
Margistus d D L
(mm) (mm) (mm)
BK 090-30 30 30 34 30
BK 090-30 40 30 34 40
BK 090-32 20 32 36 20
BK 090-32 30 32 36 30
BK 090-32 40 32 36 40
BK 090-35 15 35 39 15
BK 090-35 20 35 39 20
BK 090-35 30 35 39 30
BK 090-35 35 35 39 35
BK 090-35 40 35 39 40
BK 090-35 50 35 39 50
BK 090-40 20 40 44 20
BK 090-40 25 40 44 25
BK 090-40 30 40 44 30
BK 090-40 40 40 44 40
BK 090-40 50 40 44 50
BK 090-45 20 45 50 20
BK 090-45 25 45 50 25
BK 090-45 30 45 50 30
BK 090-45 40 45 50 40
BK 090-45 50 45 50 50
BK 090-45 60 45 50 60
BK 090-50 30 50 55 30
BK 090-50 40 50 55 40
BK 090-50 50 50 55 50
BK 090-50 60 50 55 60
BK 090-55 20 55 60 20
BK 090-55 40 55 60 40
BK 090-55 50 55 60 50
BK 090-55 60 55 60 60
BK 090-60 30 60 65 30
BK 090-60 35 60 65 35
BK 090-60 40 60 65 40
BK 090-60 50 60 65 50
BK 090-60 60 60 65 60
BK 090-65 40 65 70 40
BK 090-65 50 65 70 50
BK 090-65 60 65 70 60
BK 090-70 40 70 75 40
BK 090-70 50 70 75 50
BK 090-70 60 70 75 60
BK 090-70 70 70 75 70
BK 090-70 80 70 75 80
BK 090-75 40 75 80 40
BK 090-75 60 75 80 60
BK 090-75 80 75 80 80
BK 090-80 40 80 85 40
BK 090-80 50 80 85 50
BK 090-80 60 80 85 60
BK 090-80 80 80 85 80
BK 090-85 40 85 90 40
BK 090-85 80 85 90 80
BK 090-90 50 90 95 50
BK 090-90 60 90 95 60
BK 090-90 90 90 95 90
BK 090-100 50 100 105 50
BK 090-100 60 100 105 60
BK 090-110 60 110 115 60
BK 090-120 50 120 125 50
BK 090-130 60 130 135 60
BK 090-130 100 130 135 100
BK 090-140 100 140 145 100
BK 090-150 60 150 155 60
—

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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BK 090
Antifriktsioonpuks, BK0O90 HANSA[/ FLEX

Artikkel

Margistus d D L
(mm) (mm) (mm)

BK 090-180 60 180 185 60

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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