
CH NEI
Siksaktihend, CH-NEI

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Tüüp Siksaktihend
Töörõhk kuni 400 baari
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s
Temperatuur min. -30 °C
Temperatuur max. 110 °C
Vahendid Mineraalõlid

Vesiemulsioonid
Montaaž avatud soontes
Materjal (1) Siksaktihend: 1 x NBR, + 2 x tugevdatud koega

NBR
(2) Tugirõngas: atsetaalvaik / PTBR
(3) Surverõngas: lamineeritud koega NBR
(4) Tugirõngas: atsetaalvaik / PTBR

Rakendus Hüdraulika

Kirjeldus
suur temperatuurikindlus
Raskete töötingimuste, näiteks survelöökide korral.
Tugev kõikumine, halvad pealispinnad.

Tellimisinfo
Eriliste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.
Muud töömaterjalid võimalikud: FPM.

Artikkel
Märgistus d D L 
 (mm) (mm) (mm)

CH-177 118-NEI
CH-200 141-NEI
CH-216 157-NEI
CH-236 177-NEI
CH-255 196-NEI
CH-255 196-1-NEI
CH-284 204-NEI
CH-295 236-NEI
CH-299 236-NEI
CH-314 236-NEI
CH-326 275-NEI
CH-334 248-NEI
CH-334 255-NEI
CH-354 275-NEI
CH-393 314-NEI
CH-413 334-1-NEI
CH-511 433-NEI
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Toote variandid
CH Siksaktihend, CH, (1) Siksaktihend: 1 x NBR, + 2 x tugevdatud koega NBR


