D11W
Kolvitihendi komplekt jaotatud kolbidele D11W HANSA[/ FLEX
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Temperatuur max. 110 °C L
Vahendid Mineraaldlid Toleranz f Tolerance —
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Montaa2 mitmeosalistel kolbidel H1a [0 [F02 (#0101 40,05 £ 0.10
Materjal (1) Tihend: NBR mdlemapoolselt tugevdatud B

koega M- =

(2) Juhtréngas: atsetaalvaik ST P bk

(3) Tugirdngas: atsetaalvaik / PTBR
Rakendus Hudraulika
Kirjeldus

Véaga hea tihendamine madalsurve korral.
Vajab vahe ruumi
Lihtne lahendus.

Tellimisinfo
Eriliste té6tingimuste korral (vedelik, temperatuur, rohk jne) pd6rduge palun meie poole.
Muud té6materjalid véimalikud: FPM.

Artikkel
Margistus D d L G M P

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
D11W 980 47 25,00 12,00 12,40 6,35 21,45 23,73
D11W 150 100 38,10 25,40 16,27 6,35 34,54 37,05
D11W 200 137 50,80 34,92 19,45 6,35 46,22 49,50
D11W 248 185 63,00 47,00 19,40 6,35 58,40 61,65
D11W 250 187 63,50 47,62 19,45 6,35 58,90 62,13
D11W 300 225 76,20 57,15 24,21 6,35 70,40 74,55
D11W 325 250 82,55 63,50 24,21 6,35 76,73 80,90
D11W 354 275-1 90,00 70,00 25,40 6,35 84,15 88,30
D11W 400 325 101,60 82,55 24,21 6,35 95,76 99,90
D11W 413 314 105,00 80,00 22,40 6,35 98,10 103,00
D11W 425 350 107,95 88,90 24,21 6,35 102,08 106,23
D11W 433 334 110,00 85,00 25,40 6,35 103,10 108,00
D11W 433 354 110,00 90,00 25,40 6,35 104,15 108,30
D11W 452 354 115,00 90,00 22,40 6,35 108,10 113,00
D11W 492 393 125,00 100,00 25,40 6,35 118,10 123,00
D11W 492 413 125,00 105,00 25,40 6,35 119,15 123,30
D11W 500 400 127,00 101,60 32,15 6,35 120,09 124,98
D11W 550 450 139,70 114,30 32,15 6,35 132,77 137,65
D11W 551 472 140,00 120,00 25,40 6,35 134,10 138,30
D11W 629 511 160,00 130,00 25,40 6,35 153,00 157,90
D11W 650 550 165,10 139,70 32,15 6,35 158,12 163,01
D11W 708 590 180,00 150,00 35,40 6,35 172,95 177,87
D11W 748 629 190,00 160,00 35,40 6,35 182,93 187,87
D11W 787 669 200,00 170,00 35,40 6,35 192,96 197,84

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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