DAS
Kolvitihendi komplekt iiheosalistele kolbidele DAS HANSA,/ FLEX
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Materjal (1) Tihend: NBR - & =
(2) Juhtrongas: atsetaalvaik
(3) Tugirdngas: pollester
Rakendus Hudraulika
Kirjeldus
Véaga hea tihendamine madalsurve korral.
lihtne monteerida
Lihtne lahendus.
Tellimisinfo
Muud té6materjalid véimalikud: FPM.
Artikkel
Margistus D d L (€] M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DAS 30 17 30 17 15,4 6,35 26,50 28,50
DAS 40 24 40 24 18,4 6,35 35,40 38,50
DAS 40 30 40 30 16,4 6,35 35,40 38,50
DAS 50 34 50 34 18,4 6,35 45,41 48,66
DAS 60 44 60 44 18,4 6,35 55,39 58,65
DAS 63 47 63 47 18,4 6,35 58,39 61,63
DAS 70 50 70 50 22,4 6,35 64,18 68,34
DAS 80 60 80 60 22,4 6,35 74,16 78,34
DAS 90 70 90 70 22,4 6,35 84,15 88,31
DAS 100 75 100 75 22,4 6,35 93,14 98,05
DAS 110 85 110 85 22,4 6,35 103,10 108,00
DAS 125 100 125 100 25,4 6,35 118,08 122,96
DAS 130 105 130 105 254 9,50 122,60 127,50
DAS 140 115 140 115 254 9,50 132,60 137,50
DAS 150 125 150 125 254 9,50 142,60 147,50
DAS 160 135 160 135 25,4 9,50 152,60 157,50
DAS 180 155 180 155 25,4 12,70 171,72 177,10
DAS 200 175 200 175 25,4 12,70 191,62 197,00
DAS 220 195 220 195 25,4 12,70 211,62 217,00

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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